前言

SANEI—DP10—G2系列化多功能货梯专用控制器是由三荣电梯控制设备厂设计,开发的产品.其特点是:经济,实用,并且做到通用性好,可靠性高.该控制器主要适用于曳引式,液压式货物电梯.运行模式包含:

1,单速电梯信号控制

2,单速电梯集选控制

3,双速电梯信号控制

4,双速电梯集选控制

5,调速电梯信号控制

6,调速电梯集选控制

7,液压电梯信号控制

8,液压电梯集选控制

本控制器的控制软件版本如下:

1,SANEI—DP10—G2—J1

2,SANEI—DP10—G2—J2

3,SANEI—DP10—G2—J3

版本1,版本2 ,版本3的区别仅在于电梯的井道信号系统的不同.版本1的井道信号采用传统的,每层安装层楼信号干簧管系统,版本2的井道信号采用上减速,下减速的信号系统,版本3的井道信号系统采用脉冲计数方式的信号系统.(具体见相关的井道信号布置图)

本控制器的简易版使用手册的内容如下:

1,控制器的输入/输出的设置及定义

2,DIP拨码开关,跳线器的设置
3,控制器的故障报警代码说明

4,控制器应用的相关原理图

一,DP10—G2在井道模式2 中的输入/输出

以下为输入定义:  (公共端为COM)

1,


X01



上平层




常开

2,


X02



下平层




常开

3,


X03



变频器运行



常开

4,


X04



变频器故障



常闭

5,


X05



锁梯




常闭

6,


X06



门锁检测



常开

7,


X07



粘连检测



常闭

8,


X08



检修上行



常开

9,


X09



检修下行



常开

10,


X10



检修




常闭

11,


X11



司机




常开

12,


X12



直驶




常开

13,


X13



超载




常闭

14,


X14



消防




常闭

15,


X15



NC

16,


X16



NC

17,


X17



上减速开关



常开

18,


X18



下减速开关



常开

19,


X19



自学习运行时间

常开

20,


X20



层显选择方式


常开

21,


X21



指令1




常开

22,


X22



指令2




常开

23,


X23



指令3




常开


24,


X24



指令4




常开

25,


X25



指令5




常开

26,


X26



指令6




常开

27,


X27



上召1 




常开

28,


X28



上召2 




常开

29,


X29



上召3 




常开

30,


X30



上召4 




常开

31,


X31



上召5



 
常开

32,


X32



下召2 




常开

33,


X33



下召3 




常开

34,


X34



下召4 




常开

35,


X35



下召5 




常开

36,


X36



下召6 




常开

37,


X37



前门开门到位开关

常闭

38,


X38



前门关门到位开关

常闭

39,


X39



前门光幕



常闭

40,


X40



后门开门到位开关

常闭

41,


X41



后门关门到位开关

常闭

42,


X42



后门光幕



常闭

43,


X43



上限位




常闭

44,


X44



下限位




常闭

45,


X45



上强迫减速



常闭

46,


X46



下强迫减速



常闭

47,


X47



开门按钮



常开

48,


X48



关门按钮



常开

以下为输出:
(全部为继电器输出)

1,


Y01



1层显示 
(A)

2,


Y02



2层显示
(B)


3,


Y03



3层显示
(C)
4,


Y04



4层显示

5,


Y05



5层显示

6,


Y06



6层显示

7,


Y07



上行方向

8,


Y08



下行方向




M00


公共端(上述输出信号)

9,


Y09



蜂鸣

10,


Y10



超载指示




M01


公共端

11,


Y11



上召唤1指示灯

12,

Y12



上召唤2指示灯

13,


Y13



上召唤3指示灯

14,


Y14



上召唤4指示灯

15,


Y15



上召唤5指示灯




M02


公共端

16,


Y16



下召唤2指示灯

17,


Y17



下召唤3指示灯

18,


Y18



下召唤4指示灯

19,


Y19



下召唤5指示灯

20,


Y20



下召唤6指示灯




M03


公共端

21,


Y21



指令1指示灯

22,


Y22



指令2指示灯

23,


Y23



指令3指示灯

24,


Y24



指令4指示灯

25,


Y25



指令5指示灯

26,


Y26



指令6指示灯




M04


公共端

27,


Y27



前门开门

28,


Y28



前门关门

29,


Y29



后门开门

30,


Y30



后门关门




M05


公共端

31,


Y31



到站钟




M06


公共端

32,


Y32



定时照明









M07


公共端






33,


Y33



上行运行


调速控制时,速度段输出如下:

34,


Y34



下行运行


  Y35
  Y36

输出速度



M08


公共端




0

0

零  速

35,


Y35



快速运行



0

1

爬行速度
36,


Y36



慢速运行



1

0

检修速度



M09


公共端




1

1

高  速

37,


Y37



加速时间1(当采用双速时)



快车接触器1(当采用调速时)

38,


Y38



减速时间1(当采用双速时)



抱闸控制1  (当采用调速时)

39,


Y39



减速时间2(当采用双速时)



快车接触器1(当采用调速时)

40,


Y40



NC
      (当采用双速时)



抱闸控制2  (当采用调速时)




M10


公共端

以下为控制器电源输入:

DC5V+

DC5V-

DC24V+

DC24V-





外接AC/DC开关稳压电源.   DC24V, I＞＝1.5A      DC5V,I＞＝1.0A

二,DP10—G2—J2控制器的DIP开关的设置

在DP10控制器上共设有4个8位DIP拨码开关,标名为:SET1#,SET2#,SET3#,SET4#,其定义如下:

SET1#:层站前门设置

SET1#---1:  1层前门      =ON          1层前门有效

=OFF          1层前门无效

SET2#--2:   2层前门

=ON


2层前门有效







   =OFF


2层前门无效

SET1#---3:  3层前门      =ON


3层前门有效







=OFF


3层前门无效

SET1#---4:  4层前门      =ON


4层前门有效


   





=OFF


4层前门无效

SET1#---5:  5层前门  
   =ON


5层前门有效








=OFF


5层前门无效

SET1#---6:  6层前门    
=ON


6层前门有效






  

=OFF


6层前门无效

SET1#---7:  7层前门       =ON


7层前门有效







   =OFF


7层前门无效

SET1#---8:  8层前门       =ON


8层前门有效







   =OFF


8层前门无效

SET2#:  层门后门设置:

SET2#---1:
1层后门

=ON


1层后门有效







    =OFF


1层后门无效

SET2#---2:
2层后门

=ON


2层后门有效







    =OFF


2层后门无效

SET2#----3:
3层后门


=ON


3层后门有效







=OFF


3层后门无效

SET2#---4:
4层后门

=ON


4层后门有效








=OFF


4层后门无效

SET2#---5:
5层后门

=ON


5层后门有效








=OFF


5层后门无效

SET2#---6:
6层后门

=ON


6层后门有效








=OFF


6层后门无效

SET2#---7:
7层后门

=ON


7层后门有效








=OFF


7层后门无效

SET2#---8:
8层后门

=ON


8层后门有效








=OFF


8层后门无效

SET3#:  运行功能设置1:

SET3#--1: 运行/自检
=OFF


正常运行







=ON


自检运行(本功能为产品检测使用,客户不必考虑)

SET3#--2,3,4:
运行模式选择:

序号



2


3


4



运行模式
 

1




OFF

OFF

OFF


单速信号控制

2




OFF

OFF

ON



单速集选控制

3




OFF

ON


OFF


双速信号控制

4




OFF

ON


ON



双速集选控制

5




ON


OFF

OFF


调速信号控制

6




ON


OFF

ON



调速集选控制

7




ON


ON


OFF


液压信号控制

8




ON


ON


ON



液压集选控制

SET3#--5,6:
抱闸打开时间选择(选用调速模式时)

序号



5


6






开闸延迟时间

1




OFF

OFF





0.3S

2




OFF

ON






0.5S

3




ON


OFF





0.7S

4




ON


ON






0.9S

SET3#--7,8:
抱闸下闸时间选择(选用调速模式时)

序号



7


8





抱闸释放延迟时间

1




OFF

OFF




0.5S

2




OFF

ON





0.7S

3




ON


OFF




0.9S

4




ON


ON





1.1S

SET3#--8:
变极减速时间选择(当选用双速模式时)

SET3#--8

=ON


减速时间为:第一级:减速后1.5S,  第二级:减速后2.0S.





=OFF


减速时间为:第一级:减速后 1.3S,  第二级:减速后1.8S

SET4#:

运行功能设置2

SET4#--1,2,3:
电梯层楼数设置
序号



1


2


3



层楼数


1




OFF

OFF

OFF


0

2




OFF

OFF

ON



2

3




OFF

ON


OFF


3

4




OFF

ON


ON



4

5




ON


OFF

OFF


5

6




ON


OFF

ON



6

7




ON


ON


OFF


7

8




ON


ON


ON



8

SET4#--4,5
地下层站设置

序号



4


5




地下层站

1




OFF

OFF



0

2




OFF

ON




-1

3




ON


OFF



-2

4




ON


ON




-3

SET4#--6:
开关门保护时间选择




=OFF


开关门保护动作时间为8S




=ON


开关门保护动作时间为18S

SET4#--7:
到站钟提示时间选择




=OFF


到站钟提示时间为1S




=ON


到站钟提示时间为2S

SET4#--8:
集选时,等待关门延迟时间




=OFF


5S




=ON


9S

三,DP10—G2—J2控制器的故障报警代码
DP10—G2—J2控制器在运行中,如检测到故障,将显示相应的故障提示:

1,
电梯停机后3S内检测运行接触器未释放,检测到:粘连故障


故障提示:蜂鸣
+
1层显示

1S闪显

2,电梯如起动后,6S内未运行离开门区,检测到:起动故障


故障提示:
蜂鸣+2层显示
1S闪显

3,电梯如起动后,在规定的时间内(此时间由通过自学习运行保护时间而得)未能到达目标层,检测到:超时故障


故障提示:
蜂鸣+3层显示
1S闪显

4,DP10—G2主控制器为6层控制板,可通过连接DP10KZ2扩展为8层控制.

DP10—G2与DP10KZ2是通过RS485串行通信进行数据交换,如检测到不能完成正常的数据通信,则认为:通信故障


故障提示:
蜂鸣+4层显示
1S闪显

